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Kompozytowa listwa wykończeniowa „ L” Noble Collection 

 
 

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę 
posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, 
składowaniu i stosowaniu produktu. Nie powinny one zatem służyć jako gwarancja właściwości produktu. Stosowanie przepisów 
regionalnych jest obowiązkiem klienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład: 
Listwy kompozytowe Noble Collection wyprodukowane 
są z wysoko wyselekcjonowanej mączki drzewnej i 
PVC oraz dodatków, poprawiających właściwości 
produktu i wydłużających jego żywotność. 

 

 
Zastosowanie:  
Do wykończenia: tarasów, balkonów, schodów, 
obrzeży basenów, oczek wodnych,  pomostów. 
Dostępne kolory: Amber Stone (ciemny brąz), Silver 
Dust (grafit), Gold Oak (orzech).

Wymiary listwy kompozytowej „L” Noble (mm): 
Listwa kompozytowa kątowa „L” 
Standardowa długość: 3000mm 
Wymiary boków „ L” : 60mm, 35mm 
Grubość: 6mm 
 
 
 
 

Charakterystyka listwy wykończeniowej Noble: 

*)  Zgodnie z normą PN-EN 13501-1+A1: 2010 
 

Typ wykończenia 
Nieszczotkowany „N” 

Wąski ryfel 
 

Szczotkowany „L” 
Wąski ryfel 

(po obu zewnętrznych stronach) 

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień* Bfl-s1 Bfl-s1 

Wypaczenie poprzeczne max . 0,3mm Max . 0,3mm 


