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Kolekcja Kingdom ręcznie postarzane podłogi drewniane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skład:  
Drewniana deska podłogowa, trójwarstwowa - 

dąb ręcznie postarzany. Deska jedno rzędowa, 

wykończona olejem EKO wcieranym, 

szczotkowanym. System łączenia - bezklejowy. 

Ręcznie robiona faza na czterech bokach deski. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zastosowanie:  
Do zastosowań wewnętrznych, w 

pomieszczeniach mieszkalnych. 

 

Dostępne wzory:  
Royality Majesty  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tower Crown  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kingdom Collection, podłoga postarzana artystycznie, ręcznie heblowana i szczotkowana. 

Trójwarstwowa dębowa deska z wyraźnie zaznaczona strukturą, dodatkowo uszlachetniona olejem 

naturalnym. Wykonana indywidualnie, dzięki czemu nabiera niepowtarzalnego, wyrafinowanego 

charakteru, nadając produktowi wyjątkowości. Ręczne wykończenie sprawia, że każda podłoga 

stanowi odrębną historię, zapisaną przez wspomnienia i zmysły, uchwyconą na drewnie. 
 
 
Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez 
producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie powinny one zatem służyć 
jako gwarancja właściwości produktu. Stosowanie przepisów regionalnych jest obowiązkiem klienta. 
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Wymiary paneli Kingdom (mm): 
 

Deska:   

Standardowa długość: 2200mm 
 

Szerokość: 182mm 
 

Grubość: 14mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakterystyka serii Kingdom: 
 

Krawędzie fazowane na długim i krótkim boku, nieregularne, łagodne Tak 
  

Zawartość wilgoci [%] 7+/-2 

Przewodność ciepła 0,12 W/mK 

Twardość biologiczna Klasa 1 

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień* Dfl-s1 
  

*) klasyfikacja zgodnie z normą PN-EN 13501-1+A1: 2010  
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